附件

陕西省核与辐射环境检验检测机构监督

管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强我省核与辐射环境检验检测机构监督管理，规范检验检测市场，提高服务能力和水平，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国认证认可条例》、环境保护部《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和国家质检总局《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称核与辐射环境检验检测机构，是指从事核与辐射环境检验检测业务并向社会出具具有证明作用数据和结果的检验检测机构。
第三条  在陕西省行政区域内依法成立的核与辐射环境检验检测机构以及在外省（直辖市、自治区）成立并在我省从事核与辐射环境检验检测工作的，适用本办法。
第四条  核与辐射环境检验检测机构（以下简称检测机构）应在资质认定的检测项目、范围和有效期内，依照国家有关法规和相关标准、技术规范独立开展相应的核与辐射环境检验检测业务，出具符合相关规范要求的检验检测报告，并对检验检测结果负责。
第五条  陕西省质量技术监督行政主管部门（以下简称省质监部门）和陕西省环境保护行政主管部门（以下简称省环保部门）按照职能对全省核与辐射环境检验检测机构实行资质认定和监督管理工作。
第六条  检测机构应当积极履行社会责任和普遍服务义务，不得无正当理由拒绝承担公益性核与辐射环境检验检测和应急检测工作。

第七条  鼓励检测机构积极提升检验检测技术和质量管理水平，形成技术精湛、特色鲜明的专业化检验检测队伍。

第二章  资质认定条件与程序

第八条  检测机构应当按照国家有关法规取得资质认定后，方可从事核与辐射环境检验检测活动。未依法取得资质认定的检测机构，不得向社会出具具有证明作用的检测数据和结果。
第九条  申请资质认定的检测机构应符合《检验检测机构资质认定管理办法》中第九条及本办法的有关规定。
第十条  申请资质认定的检测机构（以下简称申请人）须向省质监部门提交检验检测机构资质认定申请书及核与辐射环境检测人员资质、个人防护用品、办公实验场地配置一览表（见附件1），近三个月标准有效性确认报告书，并对其真实性负责。

第十一条  省质监部门、省环保部门定期在官方媒体上公布依法取得资质认定的检测机构名录及其检验检测范围、检验检测项目等信息，并向公众提供查询途径。

第十二条  检测机构资质认定证书有效期届满需继续从事检验检测业务的，申请人应当在其有效期届满3个月前提出延续申请，并按本办法第十条规定提交相关资料及在资质认定证书有效期内的工作总结。

第十三条  有下列情形之一的，检测机构应当向省质监部门申请办理变更手续： 
　　（一）机构名称、地址、检验检测实验用房和法人性质发生变更的； 
　　（二）法定代表人、最高管理者、检测报告授权签字人、技术负责人、质量负责人及有资质检验检测人员等发生变更的； 
　　（三）资质认定检测项目取消的； 
（四）检测标准或者检测方法发生变更的；

（五）依法需要办理变更的其他事项。 
第十四条  检测机构申请增加资质认定项目或者因变更事项影响其资质认定项目而拟继续从事该项目检测的，依照本办法第十条规定程序办理。
第三章  技术评审

第十五条  检测机构技术评审能力类别划分如下：
第Ⅰ类：电离辐射现场检测；

第Ⅱ类：电磁辐射现场检测；

第Ⅲ类：实验室物理测量；

第Ⅳ类：实验室放射化学分析。

各检测类别具体检测项目要求见附件2，有条件的检测机构可申请其中某类或全部类别的检测项目。
第十六条  技术评审工作由省质监部门会同省环保部门自行或委托专业技术评价机构承担。技术评审工作严格按照《检验检测机构资质认定评审工作程序》进行。

（一）评审组由3人以上检验检测资质认定评审员和核与辐射环境检验检测专家共同组成。评审机构从国家级或省级相关专家库中随机抽取。必要时，可以聘请相关技术专家参加技术评审。

（二）评审组现场评审需按《核与辐射环境检测Ⅰ类～Ⅳ类能力评审表》（见附件3）要求对所申请的类别进行核查，随评审报告一并提交资质认定管理部门。
第十七条  申请人申请各类别检验检测资质，应覆盖该类别所有检测项目，不得缺项。

第十八条  检测机构人员配置应符合以下条件：
（一）检测机构专业技术人员的数量与能力应与所开展的检验检测业务工作相适应。在岗检验检测技术人员应不少于10名，其中电离辐射检验检测技术人员应具备核物理、核工程、核技术应用、辐射防护或相近专业本科以上学历；电磁辐射检验检测技术人员应具备通信工程、输配电工程、电气工程或相近专业本科以上学历；实验分析人员应具备放射化学、分析化学或相近专业大专以上学历；

（二）专业技术人员应具备核与辐射环境检验检测相关的专业技术职务任职资格。其中，中级职称人员比例应不低于40%，高级职称人员数量不低于2人；

（三）检测机构技术负责人应具有副高级及以上专业技术职称，精通相关检测业务，熟练掌握有关法律、法规和技术标准，并有6年以上相关专业工作经历；
（四）检测机构质量负责人应具有中级及以上专业技术职称，熟悉质量管理体系，确保体系的有效实施和遵循，并有5年以上相关专业工作经历；

（五）所有专业技术人员应经国家或省级环保部门认可的培训机构的专业技术培训，取得相应上岗资质后方可上岗，且应参加继续教育培训，并有相应培训记录。
（六）每个现场检测项目或实验分析项目至少有3人取得该项目检验检测上岗资质，其中至少有1名检验检测技术人员在近3年内从事过该项目的检测，并编制过检测报告。

第十九条  检测机构检测实验用房和环境要求如下：
（一）检测实验室应建立健全辐射防护、安全管理等规章制度，并确保严格执行。实验室应保持整洁、安全的操作环境，应有符合规范要求的通风和收集、处置放射性“三废”的措施及专用设施，严防交叉污染。
（二）从事现场检测的实验室应具备满足仪器设备存储和校验面积要求的储存室和校验质控室，室内环境应满足仪器设备所必须的照明，温、湿度及安全措施等要求。
（三）从事放射性化学分析的实验室应严格按照放射性实验室建造规范要求进行设计建造和管理，应根据样品流动及检测实验流程，合理考虑各实验室布局和规模。同时，应具备放射源（放射性物质）暂存库、放射性废物暂存库和样品库，且满足场所布局和面积以及防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏等措施要求。

（四）具有符合安防标准要求的资料文献查阅、检测档案贮存保管等用房。

第二十条  检测机构仪器设备和标准物质配置应符合以下条件：
（一）检测机构必须具备与开展检验检测业务相适应的仪器设备，仪器设备性能和精度等指标不得低于国家标准或行业标准要求。

（二）所有检测仪器设备应按法规标准规定制定检定或校准计划并定期实施，确保在有效期内使用。
（三）低本底α和β计数器、低本底γ谱仪、α谱仪、低本底液闪谱仪、热释光读出仪等大型精密仪器需授权使用。

（四）用于核与辐射环境检验检测的标准物质必须在证书规定的有效期内使用，并每年至少进行一次期间核查。标准物质应通过以下三种方式获取：

1.由国家计量监督部门提供或经其认定；

2.由国际权威实验室提供或经其认定；

3.某些天然放射性核素标准物质，可用符合标准要求的高纯度化学物质制备。

第二十一条  检测机构检测方法引用要求如下：
（一）检测机构应具有与检测业务相关的法律法规和标准规范（纸质或电子版）资料，其所采用的检测方法应符合国际、国家、行业、省级检测标准要求并确保所使用的标准现行有效。

（二） 若超出上述范围使用的检测方法应通过可靠的实验比对校验等进行确认，并形成方法确认报告，经省质监部门会同省环保部门审批后，方可用于实际检验检测工作。
第二十二条  检测机构质量管理要求如下：
（一）检测机构应根据本单位开展的检验检测项目及检验检测范围制定详细的内部质量控制文件，参照《陕西省核与辐射环境检验检测机构内部质量控制措施一览表》（见附件4），开展质量控制活动。

（二）检测机构应积极参加国际组织、国内行业权威机构或监管部门组织开展的能力验证或比对活动（每年至少1次）及质量控制考核，同时各机构之间及与其他实验室之间应积极开展检测比对活动，不断提高检验检测水平和能力。

（三）检测机构应对内部质量控制文件的执行情况进行日常检查，对检验检测活动的关键环节、新开展项目和新上岗人员的检验检测行为等应加强监督检查。

（四）检测机构数据审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行严格审核。当出现异常值时，应查找原因，并对影响检测值的因素进行调查及追溯性评价，必要时重新进行复检。

（五）检测机构应就上述活动的开展情况建立连续有效的记录,相关资料存档管理，保存期限不少于10年，以备监管部门查证。
第四章  监督管理

第二十三条  各级质监部门和环保部门依据有关法律法规规定对所辖区域内的检测机构进行监督检查，并建立检测机构检查档案及检查信息沟通与通报机制。
第二十四条  质监部门主要负责对检测机构执行国家计量法及检验检测机构资质认定管理办法等法规情况的监督检查；环保部门主要负责对其执行环境保护及放射性污染防治法律法规、相关标准规范情况的监督检查。

第二十五条  检测机构应自觉接受相关部门的监督检查，并如实报告相关检验检测工作情况，提供相关资料，不得以任何理由阻碍检查，不得隐瞒真实情况，不得提供虚假数据和资料。

第二十六条  检测机构在开展检验检测业务时，检验检测结果表明可能危害当地环境安全的，在复核无误后应及时向当地环保部门报告。

第二十七条  检测机构应于每年1月31日前，将上年度执行国家相关法律法规、标准及开展检测工作情况，以书面形式向省质监部门和环保部门报告。于每年3月底之前，通过网上直报系统上报上一年度本检测机构的各项统计数据。
第二十八条  个人或组织发现检测机构违法违规开展核与辐射环境检验检测工作，有权向各级质监部门或环保部门举报。接受举报的质监部门或环保部门应当及时调查核实，依法作出处理并将处理结果报上一级主管部门及反馈举报者。
第二十九条  检测机构不得存在以下行为：
（一）申请资质认定时提供虚假材料或者隐瞒有关情况；

（二）以不正当手段取得资质认定；

（三）未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用的检测数据和结果；

（四）未经检验检测或者篡改、伪造检测数据、结果，出具虚假检测数据、结果；

（五）与被检测方串通弄虚作假；

（六）超资质、超项目范围开展核与辐射环境检验检测；

（七）重大事项变更影响其检验检测能力不按时办理变更手续；

（八）相关部门监督检查责令整改，未经整改合格擅自从事核与辐射环境检验检测；

（九）违反保密等规定擅自公开核与辐射环境检验检测信息的。

有关监管部门检查发现检测机构存在上述行为的，依照有关法律法规从严从重进行处罚。

第三十条  检测机构检验检测人员、授权签字人、技术负责人等在工作中不负责任，玩忽职守，自行或指使他人篡改、伪造检测数据，造成严重后果的，依据相关法律法规从严追究责任。

第三十一条  质监和环保部门工作人员、技术评审专家在资质认定技术评审和监督检查中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依据相关规定从严追究责任。

第五章  附 则

第三十二条  国家法律、法规另有规定的，从其规定。

第三十三条  本办法由省质监部门会同省环保部门负责解释。

第三十四条  本办法自2016年10月1日起施行。

附件1：陕西省核与辐射环境检验检测机构人员资质、个人防护
用品、办公实验场地配置一览表

附表1.1 陕西省核与辐射环境检验检测机构专业技术人员上岗资质一览表

附表1.2 陕西省核与辐射环境检验检测机构个人防护用品一览表

附表1.3 陕西省核与辐射环境检验检测机构办公及实验用房一览表

附件2：陕西省核与辐射环境检验检测机构检测项目能力分类  

一览表

附件3：陕西省核与辐射环境检验检测机构Ⅰ类～Ⅳ类能力评审表
附表3.1 陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅰ类）电离辐射现场检测项目能力评审一览表

附表3.2 陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅱ类）电磁辐射现场检测项目能力评审一览表

附表3.3 陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅲ类）实验室物理测量项目能力评审一览表

附表3.4 陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅳ类）实验室放射化学分析项目能力评审一览表

附件4：陕西省核与辐射环境检验检测机构内部质量控制措施
附件1：陕西省核与辐射环境检验检测机构人员资质、个人防护用品、办公实验场地配置一览表
附表1.1
陕西省核与辐射环境检验检测机构专业技术人员上岗资质一览表
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	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	毕业院校
	所学专业
	学历/

学位
	职称
	职务
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注：与检验检测工作无关的人员无需填写（如财务、后勤人员）。

附表1.2

陕西省核与辐射环境检验检测机构个人防护用品一览表

	名称
	数量

（台/套）
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	完好程度

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（合计）
	
	
	
	


注：1.个人防护用品含剂量报警仪、个人剂量计、防护服、防护帽、防护手套、防护眼镜等。

2.单独申请第Ⅱ类（电磁辐射现场检测）项目的可不填此表。
附表1.3

陕西省核与辐射环境检验检测机构办公及实验用房一览表
	名称
	面积

（m2）
	数量

（间）
	用途
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


附件2

陕西省核与辐射环境检验检测机构检测项目能力分类一览表
	检测类别
	序号
	检测项目名称
	检测类别
	序号
	检测项目名称

	Ⅰ类
（电离辐
射现场检测）
	1
	X、γ剂量率
	Ⅳ类
（实验室
放射化学分析）
	7
	水中U

	
	2
	中子剂量率
	
	8
	水中Th

	
	3
	α、β表面污染
	
	9
	水中226Ra

	
	4
	空气中氡浓度
	
	10
	水中40K

	
	5
	空气中氡子体浓度
	
	11
	水中90Sr

	
	6
	氡析出率
	
	12
	土壤中90Sr

	
	7
	其他
	
	13
	气溶胶90Sr

	Ⅱ类
（电磁辐
射现场检测）
	1
	综合场强
	
	14
	沉降物90Sr

	
	2
	工频电场
	
	15
	生物90Sr

	
	3
	工频磁场
	
	16
	水中137Cs

	
	4
	其他
	
	17
	生物中137Cs

	Ⅲ类
（实验室
物理测量）
	1
	X、γ辐射累积剂量
	
	18
	牛奶中137Cs

	
	2
	气溶胶γ核素
	
	19
	水中3H

	
	3
	沉降物γ核素
	
	20
	空气中3H

	
	4
	水中γ核素
	
	21
	生物中3H

	
	5
	固体中γ核素
	
	22
	空气中14C

	
	6
	土壤中γ核素
	
	23
	生物中14C

	
	7
	生物中γ核素
	
	24
	牛奶中131I

	
	8
	其他
	
	25
	水中21 0Po

	Ⅳ类
（实验室
放射化学分析）
	1
	水中总α、β
	
	26
	气溶胶中210Po

	
	2
	土壤中总α、β
	
	27
	生物中210Po

	
	3
	气溶胶总α、β
	
	28
	水中210Pb

	
	4
	沉降物总α、β
	
	29
	气溶胶中210Pb

	
	5
	固体中总α、β
	
	30
	生物中210Pb

	
	6
	生物中总α、β
	
	31
	其他


附件3：陕西省核与辐射环境检验检测机构Ⅰ类～Ⅳ类能力评审表
附件3.1

陕西核与辐射环境检验检测机构（Ⅰ类）电离辐射现场检测项目能力评审一览表
	序
号
	评审

项目
	评审内容
	评审结果

	
	
	人员
	仪器设备
	检测方法
	环境条件
	能力验证
	通过/

不通过

	
	
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	

	1
	X-γ剂量率
	1.人员数≥3人。

2.具备该项目检测上岗资质；
	□

□


	1.高压电离室：

γ量程：0～100mGy/h；

2.环境X-γ剂量率仪：

量程：10nGy/h～100μGy/h；

3.宽量程X-γ剂量率：

量程：100nGy/h～10Gy/h；

4.同类检测仪器数量≥3套。
	□

□

□

□
	《环境地表γ辐射剂量率测量规范》

（GB/T 14583-93）
	□


	1.具备电离辐射现场检测仪器库，面积≥20m2；

2.具备电离检测仪器校验室（含稳定场），面积≥30m2；

3.满足照明、温/湿度和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	2
	中子剂量率
	1. 人员数≥3人。

2. 具备该项目检测上岗资质；
	□

□


	1.中子周围剂量当量仪：

量程：0.1μSv/h～100.0mSv/h；

2.同类检测仪器数量≥2套。
	□

□
	《辐射防护仪器 中子周围剂量当量（率）仪》

（GB 14318-2008-T）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	3
	α、β表面污染
	1. 人员数≥3人。

2. 具备该项目检测上岗资质；
	□

□


	1. α、β表面沾污仪：

量程：α：0～9999cps  

β：0～9999cps

探测效率：

⑴ Eα≥30%；本底≤3cpm   

⑵ Eβ≥30%；本底≤4cps

2.同类检测仪器数量≥3套。
	□

□
	《表面污染测定 第1部

分：(发射体（E(max>

0.15MeV）和(发射体》

（GB/T14056.1-2008）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	4
	空气中氡浓度
	1. 人员数≥3人。

2. 具备该项目检测上岗资质；
	□

□


	1.氡及氡析出率测量设备：

量程：5.0～50000.0Bq/m3；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《环境空气中氡的标准测量方法》

（GB/T 14582-93）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	5
	空气中氡子体浓度
	1. 人员数≥3人。

2. 具备该项目检测上岗资质；
	□

□


	1.氡及氡子体测量设备：

量程：0～10 MBq/m³；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《氡及其子体测量规范》

（EJ/T605-91）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	6
	氡析出率
	1. 人员数≥3人。

2. 具备该项目检测上岗资质；
	□

□


	1.氡及氡析出率测量设备：

量程：0.5～50000.0mBq/m 2 · s；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《环境空气中氡的标准测量方法》

（GB/T 14582-93）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	


注：1、评审专家分别对人员、仪器设备、检测方法、环境条件和能力验证这五项内容进行评审，对符合要求的，在相应的栏目中打√，对不符合要求的，在相应的栏目中打×，对相关项目全部符合要求的在“评审结果”栏中填写“通过”，如有一项不符合要求，则结论为“不通过”；

2、同类别检测人员可以兼职从事类别内其它项目的检测；

3、上述仪器设备技术参数为基本要求，有条件的检测机构可提高配置。

评审人（签字）：                 

    年   月   日
附件3.2

陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅱ类）电磁辐射现场检测项目能力评审一览表
	序
号
	评审

项目
	评审内容
	评审结果

	
	
	人员
	仪器设备
	检测方法
	环境条件
	能力验证
	通过/

不通过

	
	
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	

	1
	综合

场强
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.非选频式宽带辐射测量仪：频率响应：

在800MHz～3GHz之间，探头的线性度应当优于±1.5dB；在探头覆盖的其他频率上，探头的线性度应当优于±3dB；

动态范围：

探头的下检出限应优于0.7×10-3W/m2（0.5V/m）；上检出限应优于25W/m2（100V/m）；

各向同性：

必须对整套测量系统评估其各向同性，各向同性偏差必须<2dB；

2.同类检测仪器数量≥3套；
	□

□
	《电磁辐射检测仪器和方法》

（HJ/T 10.2-1996）
	□


	1.具备电磁辐射现场检测仪器库，面积≥20m2；

2.具备电磁检测仪器校验室，面积≥30m2；

3.满足照明、温/湿度和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	2
	工频

电场
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.工频电场测量仪：

量程：0.01V/m～100kV/m

灵敏度：0.01 V/m

2.同类检测仪器数量≥3套
	□

□
	《交流输变电工程电磁环境检测方法》

（HJ 681-2013）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	3
	工频

磁场
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.工频磁感应强度测量仪：

量程：1nT～10mT

灵敏度：1nT

2.同类检测仪器数量≥3套
	□

□
	《交流输变电工程电磁环境检测方法》

（HJ 681-2013）
	□


	
	
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	


注：1、评审专家分别对人员、仪器设备、检测方法、环境条件和能力验证这五项内容进行评审，对符合要求的，在相应的栏目中打√，对不符合要求的，在相应的栏目中打×，对相关项目全部符合要求的在“评审结果”栏中填写“通过”，如有一项不符合要求，则结论为“不通过”；

2、同类别检测人员可以兼职从事类别内其它项目的检测；

3、上述仪器设备技术参数为基本要求，有条件的检测机构可提高配置。

评审人（签字）：             
年   月    日
附件3.3

陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅲ类）实验室物理测量项目能力评审一览表

	序
号
	评审

项目
	评审内容
	评审结果

	
	
	人员
	仪器设备
	检测方法
	环境条件
	能力验证
	通过/

不通过

	
	
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	

	1
	X、γ辐射
累积剂量
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.热释光剂量测量系统：
剂量计均匀性：任意两个剂量计评定值之差≤15%；

线性度：10μGy～1Gy量程上，响应的变化≤10%；
探测阈：≤10μGy；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《个人和环境检测用热释光剂量测量系统》
（GB/T 10264-2014）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥20m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封、避光和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	2
	气溶胶

γ核素
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《空气放射性核素的γ能谱分析方法》

（WS/T 184-1999）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥25m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	3
	沉降物

γ核素
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《用半导体γ谱仪分析低比活度γ放射性样品的标准方法》

（GB 11713-1989）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥25m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	4
	水中

γ核素
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《水中放射性核素的γ能谱分析方法》

（GB/T 16140-1995）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥25m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	5
	固体中

γ核素
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《用半导体γ谱仪分析低比活度γ放射性样品的标准方法》（GB 11713-1989）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥25m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	6
	土壤中

γ核素
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《土壤中放射性核素的γ能谱分析方法》

（GB 11743-2013）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥25m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	7
	生物中

γ核素
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□


	《生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》

（GB/T 16145-1995）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥25m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库，面积≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、温/湿度、密封和通风等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告。

2.（或）方法验证报告。

3.（或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	


注：1、评审专家分别对人员、仪器设备、检测方法、环境条件和能力验证这五项内容进行评审，对符合要求的，在相应的栏目中打√，对不符合要求的，在相应的栏目中打×，对相关项目全部符合要求的在“评审结果”栏中填写“通过”，如有一项不符合要求，则结论为“不通过”；

2、同类别检验检测人员可以兼职从事类别内其它项目的检测；

3、上述仪器设备技术参数为基本要求，有条件的检测机构可提高配置。

评审人（签字）：                  

年  月  日
附件3.4

陕西省核与辐射环境检验检测机构（Ⅳ类）实验室放射化学分析项目能力评审一览表
	序
号
	评审

项目
	评审内容
	评审结果

	
	
	人员
	仪器设备
	检测方法
	环境条件
	能力验证
	通过/

不通过

	
	
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	要求
	是否

符合
	

	1
	水中总α、β
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》

(EJ/T 1075-1998)

《水中总β放射性测定 蒸发法》

(EJ/T 900-94)
	□

□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	2
	土壤中α、β
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《辐射环境检测技术规范》(HJ/T61-2001)

《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》(EJ/T 1075-1998)

《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T 900-94)
	□

□

□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	3
	气溶胶中总α、β
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《辐射环境检测技术规范》(HJ/T61-2001)

《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》(EJ/T 1075-1998)

《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T 900-94)
	□

□

□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	4
	沉降物中总α、β
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《辐射环境检测技术规范》(HJ/T61-2001)

《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》(EJ/T 1075-1998)

《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T 900-94)
	□

□

□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	5
	固体中总α、β
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《辐射环境检测技术规范》(HJ/T61-2001)

《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》(EJ/T 1075-1998)

《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T 900-94)
	□

□

□
	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	6
	生物中总α、β
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《辐射环境检测技术规范》(HJ/T61-2001)

《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》(EJ/T 1075-1998)

《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T 900-94)
	□

□

□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	7
	水中U
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.激光铀测量仪：

检测下限：≤0.03×10-9g/ml；

测量精度：

（0.1×10-9～2×10-9）g/ml，≤±8%；

（2×10-9～20×10-9）g/ml，≤±5%；

量程：（0.03×10-9～20×10-9）g/ml；

稳定性：铀浓度2×10-9g/ml，3h内7次测量最大偏差≤±8%。

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中微量铀分析方法》(GB6768-86)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥20m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	8
	水中Th
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.紫外可见分光光度计（340nm～900nm）：

波长最大允许误差：±6.0nm；

波长重复性：≤3.0nm；

透射比最大允许误差：±2.0%；

透射比重复性：≤1.0%；

基线平直度：±0.010；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中钍的分析方法》

(GB11224-89)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	9
	水中226Ra
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.氡钍分析仪：

闪烁室固有本底:≤100计数s-1;

重复测量误差:≤±10%;

连续工作8h，误差≤±10%;

2.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

3.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□

□
	《水中镭-226的分析方法》(GB11214-89)

《水中镭的α放射性核素的测定》（GB 11218-89）
	□

□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	10
	水中40K
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.原子吸收分光光度计：

波长示值误差：≤±0.5nm；

波长重复性：≤0.3nm；

检出限：

火焰原子化器，≤0.02μg/mL；

石墨炉原子化器，≤4pg；

测量重复性：

火焰原子化器，≤1.5%；

石墨炉原子化器，≤5%；

线性误差：

火焰原子化器，≤10%；

石墨炉原子化器，≤15%；
2.（或）火焰光度计：
	□
□
	《水中钾-40的分析方法》(GB11338-89)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥20m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	
	
	
	
	稳定性：标准溶液，≤3%；

          重复测量，≤15%

重复性：≤3%；

线性误差：≤0.005mmol/L；

检测限：≤0.004mmol/L；

3.（或）离子计：

最大允许误差：

pXⅠ（pX）：±0.05；

pXⅡ（pX）：±0.1；

E/mV：±1%FS；

cⅠ：±5%；

cⅡ：±10%；

重复性：pX（pX）：0.02；

         E/mV：5；

稳定性（pXⅠ）：±0.05；

4.同类检测仪器数量≥1套。
	□
□
	
	
	
	
	
	
	

	11
	水中90Sr
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中锶-90放射化学分析方法二一(2-乙基已基)磷酸酯萃取色成法》(GB6766-86)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	12
	土壤中90Sr
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《土壤中锶-90的分析方法》(EJ/T 1035-2011)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	13
	气溶胶中90Sr
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《土壤中锶-90的分析方法》(EJ/T 1035-2011)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	14
	沉降物中90Sr
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《土壤中锶-90的分析方法》(EJ/T 1035-2011)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	15
	生物中90Sr
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《生物样品中锶-90的放射化学分析方法  二-（2-乙基己基）磷酸酯萃取色层法》(GB11222.1-89)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	16
	水中137Cs
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中铯-137放射化学分析方法》(GB6767-86)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	17
	生物中137Cs
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法》(GB11221-89)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	18
	牛奶中137Cs
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法》(GB11221-89)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；
3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	19
	水中3H
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.液闪谱仪：

计数效率>15%，本底<2cpm；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中氚的分析方法》（GB 12375-90）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥40m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	20
	空气中3H
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□
	1.液闪谱仪：

计数效率>15%，本底<2cpm；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中氚的分析方法》（GB 12375-90）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥40m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；
3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	21
	生物中3H
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.液闪谱仪：

计数效率>15%，本底<2cpm；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中氚的分析方法》（GB 12375-90）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥45m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	22
	空气中14C
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.液闪谱仪：

计数效率>15%，本底<2cpm；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《空气中14C的取样与测定方法》

(EJ/T 1008-96)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥40m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	23
	生物中14C
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.液闪谱仪：

计数效率>15%，本底<2cpm；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《空气中14C的取样与测定方法》

(EJ/T 1008-96)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥45m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	24
	牛奶中131I
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.（或）高纯锗γ能谱仪：

同轴P型，相对效率40%～50%，能量分辨率1.8～2keV，本底计数（全谱）<2cps；

3.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□

□
	《牛奶中碘-131的分析方法》

(GB/T 14674-93)
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	25
	水中210Po
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.α谱仪（金硅面垒半导体探测器450mm2探头）：

效率15%～25%（源与探头距离约为探头直径），能量分辨率≤30keV(对241Am)，本底计数<1cph；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中钋-210的分析方法 电镀制样法》（GB12376-90）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	

	26
	气溶胶中210Po
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1. α谱仪（金硅面垒半导体探测器450mm2探头）：

效率15%～25%（源与探头距离约为探头直径），能量分辨率≤30keV(对241Am)，本底计数<1cph；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中钋-210的分析方法 电镀制样法》（GB12376-90）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□

	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□

	

	27
	生物中210Po
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1. α谱仪（金硅面垒半导体探测器450mm2探头）：

效率15%～25%（源与探头距离约为探头直径），能量分辨率≤30keV(对241Am)，本底计数<1cph；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中钋-210的分析方法 电镀制样法》（GB12376-90）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	28
	水中210Pb
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中铅-210的分析方法》（EJ/T859-94）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□
	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
	

	29
	气溶胶中210Pb
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中铅-210的分析方法》（EJ/T859-94）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□
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	生物中210Pb
	1.人员数≥3人；

2.具备该项目检测上岗资质。
	□

□


	1.低本底α/β测量仪：

单位面积上的平均本底计数率：

α≤0.005 n·min-1·cm-2、

β≤0.15 n·min-1·cm-2；

效率比：

α≥80%、β≥50%；

效率稳定性：

α<3%、β<10%；

2.同类检测仪器数量≥1套。
	□

□
	《水中铅-210的分析方法》（EJ/T859-94）
	□


	1.具有满足项目检测所需的独立实验区域，面积≥35m2；

2.具备放射源（放射性物质）暂存库及放射性废物暂存库，面积均≥15m2，且满足“六防”措施要求；

3.满足照明、水、电、通风、防腐蚀、温/湿度、紧急救援等基本实验环境要求。
	□

□

□


	1.实验室间比对报告；

2.（或）方法验证报告；

3. （或）国家、省级、行业考核合格证书。
	□

□

□


	


注：1、评审专家分别对人员、仪器设备、检测方法、环境条件和能力验证这五项内容进行评审，对符合要求的，在相应的栏目中打√，对不符合要求的，在相应的栏目中打×，对相关项目全部符合要求的在“评审结果”栏中填写“通过”，如有一项不符合要求，则结论为“不通过”；

2、同类别检测人员可以兼职从事类别内其它项目的检测；

3、上述仪器设备技术参数为基本要求，有条件的检测机构可提高配置。

评审人（签字）：                  

年  月  日

附件4

陕西省核与辐射环境检验检测机构内部质量控制措施一览表
	质控内容
	质控措施

	仪器设备
	1）长期可靠性检验；

2）对低水平测量装置应每年至少进行一次本底计数的泊松分布检验；

3）便携式检测仪器在每次测量前后均须在稳定场中检验稳定性，同时用检验源进行检验，误差在15%内，对测量结果进行检验源修正，超过15%时，应对检测数据进行追溯性评价。

4）仪器检修后需重新检定；

5）进行仪器比对和人员比对。

	检测方法
	使用标准分析方法以外的方法，必须做方法验证和对比实验，以证明该方法的主要技术参数、方法检出活度、精密度、准确度，干扰影响等与标准方法有等效性。

	标准物质
使    用
	1）用标准溶液配制工作溶液时，应做详细记录，制备的工作溶液形态和化学组成应与未知样品的相同或相近。

2）在使用高活度标准溶液时，防止其对低本底实验室的沾污。

	放化分析
过    程
	1）空白实验值

一次平行测定至少两个空白实验值，平行测量的相对偏差一般≤50%，将所测两个空白实验室的均值点入质控图中进行控制；更换试剂时，应进行空白样测定；

2）平行双样

随机抽取10%-20%的样品进行平行双样测定。当同批样品数量较少时，应适当增加双样测定率。将质量控制样的测定结果点人质量控制图中进行判断。无质量控制样和质量控制图的监测项目，应对全部样品进行平行双样测定。环境样品平行测定所得相对偏差不得大于标准分析方法规定的相对标准偏差的两倍。全部平行双样测定中的不合格者应重新作平行双样测定，部分平行双样测定的合格率<95%时，除对不合格者应重新作平行双样测定外，应增加测定10%-20%的平行双样，如此累进，直至总合格率≥95%为止。

3）加标回收率测定

随机抽取10%～20%的样品进行加标回收率测定。加标量一般为样品浓度的0.5~3倍，测定结果不得超出检测方法规定的加标回收率范围，若检测方法无规定，则规定其目标为95%～105%；

4）留样复测

对稳定的、测定过的样品保存一段时间后，进行重新测定，测量结果的评价参照“平行样测定”；

5）“盲样”测定

由质控人员在待测样品中加上分析测量人员不知道的已知含量的样品，与待测样品同步分析。质控人员根据《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》（CNAS-GL02：2014）的要求，使用En值来评价“盲样”测定结果。


陕西省质量技术监督局办公室          2016年8月16日印发
